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Akku Spanner fur Stahlband

Der AR32 ist ein innovativer, batteriebetriebener Bandspanner fiir 19 mm / 25 mm / 32 mm
Stahlbander (sowohl Standard als auch Hochfest).

In Kombination mit dem DAZ (Akku VerschlieBer) kann jedes Packstick mit 32 mm Stahlband in jeder
Arbeitsumgebung umreift werden, ohne jegliche Einschrankungen durch Schlauche oder
Luftanschlisse. Das Spanngerat AR32 kann mit jedem der folgenden TITAN-Umreifungsgerate
verwendet werden:

DAZ (Akkubetrieben), DPZ (pneumatisch).

Fir optimale Umreifungen bei jeder Anwendung, auch in der Schwerindustrie wie z.B. Coil- und
Walzdrahtumreifung. Mit Hilfe des Potenziometers, welches sich unter der Batterie befindet, ist es
moglich, die Spannkraft auf bis zu 13.000 N einzustellen.

Der leistungsstarke, schnelle und leichte AR32 ist auf Langlebigkeit und geringen Wartungsaufwand

ausgelegt und sehr pflegeleicht. AR32 und DAZ sind mit einem 18V - 4Ah Akku ausgestattet, wodurch
eine hohe Anzahl von Umreifungen garantiert wird.

Technische Daten

Antriebsart Spannen Elektrisch

Spannkraft 5.000 - 13.000 N

Copyright TITAN Umreifungstechnik, GmbH & Co. KG | Berliner Stral3e 51-55 | 58332 Schwelm | Deutschland
Kontakt: Anke Freitag | +49 2336 808295 | afreitag@titan-schwelm.de



Verschlusshtlse (Typ) RSK 32
Spannungsversorgung 18 V - 4 Ah Li-lon
Bandtransportgeschwindigkeit 3 m/min
Abmessungen 395 x 120 x 130 mm
Gewicht 4,7 kg

Band/Verschluss

Bandtyp Stahlband
Band Automatenband
MEGABAND®
Bandbreite 19, 25, 32 mm
Banddicke 0,60 - 1,10 mm (fur Automatenband)
0,60 - 1,10 mm (fir MEGABAND®)
Verschlussart Hulsen-Verschluss (Doppelkerbung)
Anwendungen

Umreifen runder und flachiger Packstlicke (z.B. Profilstahle,Bunde, Rohre, Coils, etc.) fur den
stationaren und mobilen Einsatz.
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